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Технические характеристики:
    5 пинов (3 пина для короткого цилиндра)
    ЦИЛИНДР:
    Латунный корпус
    Сердечник из латуни
    Бородка из закаленной стали, не требующая 
    смазки
    Пины из износостойкой бронзы
    Контр-пины из латуни, цилиндрической и 
    грибовидной формы - для защиты от взлома
    Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
    Никелированная латунь

Стандартная комплектация:
    Фиксирующий винт
    3 ключа:
    

Варианты отделки:
    СТАНДАРТНАЯ - матовая латунь (отд.00)
    ПО ЗАКАЗУ - никелированная латунь (отд.12)

Соответствие стандартам:
    Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

  Черная нейлоновая ручка

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Серия С2000 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 
Технические характеристики:
    5 пинов (3,4 пина - для короткого цилиндра)
    Глубина бороздок 0,44 мм
    ЦИЛИНДР:
    Латунный корпус
    Сердечник из латуни
    Бородка из закаленной стали, DIN-
    совместимая, не требует смазки
    Пины:
    - из латуни;
    - первый пин из закаленной стали
    Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы - для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
    Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
    Из никелированной латуни
    Длинный ключ, совместим с защитными 
    броненакладками

Стандартная комплектация:
    Фиксирующий винт
    3 ключа:

По заказу: 
    Бородка из закаленной стали pers.70 

Варианты отделки:
    СТАНДАРТНАЯ - матовая латунь (отд.00)
    ПО ЗАКАЗУ - никелированная латунь 
    (отд.12)

Соответствие стандартам:
    Продукция соответствует европейскому 
    стандарту EN 1303:
    - степень надежности  6 
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности  3
    Продукция сертифицирована в России
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Серия С2000 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

 •  Двухсторонний муфтовый цилиндр 
     (позволяет открывать и закрывать 
     замок при ключе, вставленном с другой 
     стороны)

•  Односторонний цилиндр с бородкой, 

    регулируемой на 8 положений

•  Двухсторонний цилиндр 

    с поворотной ручкой

•  ПО ЗАКАЗУ:

    Ручки

    - арт.1.06353.00

    - арт.1.06354.00

*)  Сторона открывания
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Серия С2000 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

    с удлиненным стержнем для ручки

•  Совместим с накладкой для 

    внутренней стороны двери 

    арт.1.06458.20

•  ПО ЗАКАЗУ:

    Ручки

    - арт.1.06353.00

    - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний никелированный 

    цилиндр серии С2000 со 
о    специальной бородкой 90  

    для замков серии 46305

•  Односторонний никелированный 

    цилиндр серии С2000 со 
о    специальной  бородкой 90  

    для замков серии 46305
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Технические характеристики:
·   5 пинов
·   Глубина бороздки 0,44 мм
    ЦИЛИНДР:
·   Латунный корпус
·   Сердечник из латуни
·   Пины
    - из бронзы
    - первый пин из закаленной стали
·   Контр-пины 
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
   формы для защиты от взлома
    - первый контр-пин из закаленной стали 
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Из никелированной латуни

Стандартная комплектация:
·   3 ключа:
·   Крепежный винт

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ:
    - никелированная латунь (отд.12)
    - полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
    Продукция сертифицирована в России

Серия С2000 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр 

•  Круглый цилиндр 

•  Комплект цилиндров 

•  Комплект с круглым

    внешним цилиндром 

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Серия 085 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ STANDARD
Технические характеристики:
·   5-пинов (3,4 пина для короткого цилиндра)
·   Глубина бороздки 0,65 мм
    ЦИЛИНДР:
·   Латунный корпус
·   Сердечник из латуни
·   Бородка DIN  из закаленной стали, 
    на требующая смазки
·   Пины из износостойкой бронзы
·   Контр-пины из латуни, цилиндрической 
    и грибовидной формы - для защиты от взлома
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Никелированная латунь

Стандартная комплектация:
·   3 ключа:
·   Фиксирующий винт

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ:
    - никелированная латунь (отд.12)
    - полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
·   Продукция соответствует европейскому 
    стандарту En1303:
    - степень надежности  6 
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности  2
·   Продукция сертифицирована в России

•  Двухсторонний цилиндр
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Серия 085 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ STANDARD

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний муфтовый 

    цилиндр (позволяет открывать 

    и закрывать замок при ключе, 

    вставленном с другой стороны)

•  Односторонний цилиндр 

    с бородкой, регулируемой 

    на 8 положений 

•  Двухсторонний цилиндр 

    с поворотной ручкой 

    из полированной латуни

*)  Сторона открывания
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Серия 085 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ STANDARD

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

    с поворотной алюминиевой 

    ручкой.                         

    Отделка -  анодированная 

    бронза золотистого цвета
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

    со стержнем для ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

•  Односторонний цилиндр 

    со стержнем для ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний цилиндр 

    для дверей ванных комнат 

    с ручкой из полированной 

    латуни

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Серия 085 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ STANDARD

•  Двухсторонний цилиндр для 

    дверей ванных комнат 

    со стержнем для ручки
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Серия 085 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
Технические характеристики:
·   5 пинов (6 пинов для круглого цилиндра)
·   Глубина бороздки 0, 65 мм
    ЦИЛИНДР:
·   Латунный корпус
·   Сердечник из латуни
·   Пины из износостойкой бронзы
·   Контр-пины из латуни, цилиндрической 
    и грибовидной формы для защиты от взлома
·   Пружины из фосфористой  бронзы
    КЛЮЧ:
·   Из никелированной латуни

Стандартная комплектация:
·   Крепежные  винты
·   3 ключа:
    -  арт.1.01310.00.1 (5 пинов)

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: полированная латунь 
    (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ: никелированная латунь 
    (отд.12)

Соответствие стандартам:
    Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр 

•  Накладной цилиндр 

    с никелированной 

    броненакладкой - для защиты 

    от взлома и высверливания

•  Накладной цилиндр 

•  Комплект цилиндров

•  Круглый цилиндр

•  Накладной цилиндр 

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

•  Комплект с круглым 

    внешним цилиндром

•  Цилиндр к роликовым 

    замкам для ставней.

•  Отделка: только полированная 

    латунь (отд.66)

•  Цилиндр к замкам для ворот.

•  Отделка: только полированная

    латунь (отд.66)

Серия 085 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
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Серия 085 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

Технические характеристики:
·   Количество пинов зависит от типа цилиндра
    ЦИЛИНДР:
·   Латунный корпус
·   Пины из износостойкой бронзы
·   Контр-пины из латуни, цилиндрической и грибовидной формы 
    для защиты от взлома
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Никелированная латунь

Стандартная комплектация:
·   2 или 3 ключа
·   Крепежные винты

Варианты отделки: 
·   Различная отделка в зависимости от типа цилиндра

Соответствие стандартам:
    Продукция сертифицирована в России

•  Цилиндр с крестовым ключом в комплекте 

    с адаптером 19 мм.

•  Для замков серий 16000, 46000

•  Вариант с коротким ключом 

•  Цилиндр для внешней ручки арт.1.07077.28.0

•  Матовая латунь

•  Цилиндр для внешней ручки арт.1.07077.28.0

•  Матовая латунь

•  3 ключа

•  Матовая латунь

•  3 ключа

•  Матовая латунь

•  2 ключа

•  Полированная латунь

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

Серия 085 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

•  2 ключа

•  Матовая латунь

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.06411 или арт.06412

•  МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

•  2 ключа

•  Хромированная латунь

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.1.06412.51.0

•  3 ключа

•  Никелированная латунь

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.1.06414.20.0 

    или арт.1.06414.30.0

•  3 ключа

•  Никелированная латунь

•  Микровыключатель (7А,250В), клеммы 

    припаиваются

•  Автоматическое возвращение 

    в положение (0) -  для вынимания ключа 

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  2 ключа

•  Специальный цинковый сплав, лицевая пластина 

    из нержавеющей стали

•  Ключ вынимается из двух положений

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.1.06414.20.0 

    или арт.1.06414.30.0

•  3 ключа

•  Никелированная латунь

•  Микровыключатель (7А,250В), клеммы 

    припаиваются

•  Автоматическое возвращение 

    в положение (0) -  для вынимания ключа 

•  Кольцо арт.1.06021.10.0
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Серия 087 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

Технические характеристики
·   5 пинов (4 пина для короткого цилиндра)
·   Глубина бороздки 0,65 мм
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Бородка DIN из закаленной стали, 
    не нуждающаяся в смазке
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы; 
    - первый пин из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ
·   Никелированная латунь

Стандартная комплектация:
·   3 ключа:
·   Фиксирующий винт

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ: никелированная латунь (отд. 12), 
    полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
·   Продукция соответствует европейским 
    сертификатам:
    - EN1303 
    - SKG (специальная версия)
·   Степень надежности  6
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
·   Степень секретности  3
·   Продукция сертифицирована в России
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*)  Сторона открывания
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Серия 087 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний муфтовый цилиндр

    (позволяет открывать и закрывать

    замок при ключе, вставленном 

    с другой стороны)

•  Односторонний цилиндр 

    с бородкой, регулируемой 

    на 8 положений

•  Двухсторонний цилиндр 

    с поворотной алюминиевой ручкой.

    Отделка -  анодированная бронза 

    золотистого цвета
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Серия 087 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

    со стержнем для поворотной ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

*)  Сторона открывания
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Серия 085 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
Технические характеристики:
    5 пинов
·   Глубина бороздки 0,65 мм
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Никелированная латунь

Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   Крепежный винт
·   Крепежные пластины

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: полированная латунь 
    (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ: никелированная латунь 
    (отд.12)

Соответствие стандартам:
    Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр

•  Круглый цилиндр
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Технические характеристики:
·   5 пинов
·   Глубина бороздки 0, 65 мм
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Никелированная латунь

Стандартная комплектация:
·   3 ключа: 
·   Крепежные винты

Отделка:
·   Никелированная латунь
Соответствие стандартам:
    Продукция сертифицирована в России

Серия 087 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

•  Маленькие цилиндры для навесных замков:

    серии 28050-28350-28550

•  2 ключа

•  Корпус из протравленной латуни

•  Комплектуется планкой арт.1.07573.01.0

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  ПО ЗАКАЗУ: 

    - бородка арт.1.06414.20.0 или арт.1.06414.30.0,

    - пластина под микровыключатель арт.1.06422.10.0

•  Микровыключатель (7А, 250В), клеммы припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 

    для вынимания ключа 

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  Микровыключатель (7А, 250В), клеммы припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 

    для вынимания ключа 

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

*)  Сторона открывания
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Серия SP ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 
Технические характеристики:
·   Запатентованная система
·   Ключи номерные
·   10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Бородка DIN   из закаленной стали, 
    не требующая смазки
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Из сплава никеля и серебра
·   На головку ключа нанесен номер
    

Стандартная комплектация:
·   Фиксирующий винт
·   3 ключа
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)

По заказу:
·   Длинный ключ с пластиковой головкой (CL), 
    совместимыйм с защитными броненакладками

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
·   ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
·   Продукция соответствует европейскому сертификату 
    EN1303:
    - степень надежности  6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности  3
·   ПАТЕНТЫ:
    - Номерные ключи: файл № 3.754.504
    - SKG (специальная версия)
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

•  Двухсторонний муфтовый цилиндр 

    (позволяет открывать и закрывать 

    замок при ключе, вставленном с 

    другой стороны)

Ср
ед

не
е

Бе
зо

па
сн

ос
ть

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

На
де

ж
но

ст
ь

3,5 2 5 3,5

0
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3
4
5
6
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Односторонний цилиндр 

    с бородкой, регулируемой 

    на 8 положений

•  Двухсторонний цилиндр 

    с поворотной ручкой 

    из анодированного алюминия

Серия SP ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Серия SP ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

•  Двухсторонний цилиндр 

    со стержнем для ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний цилиндр 

    с удлиненным стержнем для ручки

•  Совместим с накладкой 

    на внутреннюю сторону 

    двери арт.1.06458.20

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки:

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00
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Серия SP НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 
Технические характеристики:
·   Запатентованная система
·   Номерные ключи
·   10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали;
    - боковые шарики из закаленной стали
·   Контр-пины: 
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Из сплава никеля и серебра
·   На головку ключа нанесен номер
    (файл № 3.754.504 - запатентовано)

Стандартная комплектация:
·   Крепежные винты
·   Крепежные пластины
·   3 ключа 
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
(Security Card)

По заказу:
·   5 ключей
 
Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
·   ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам: 
    Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр

•  Накладной цилиндр 

    с никелированной 

    броненакладкой - защищен 

    от вырывания и высверливания

•  Круглый цилиндр

•  Комплект цилиндров

*)  Сторона открывания
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Серия SP НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Комплект c круглым внешним 

    цилиндром

•  Комплект c круглым внешним 

    цилиндром
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Серия SP РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
Технические характеристики:
·   Запатентованная система
·   Номерные ключи
·   10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Из сплава никеля и серебра
·   Номерные ключи, файл № 3.754.504 
    (запатентовано)
·   Номер нанесен на головку ключа
 

Комплектация:
·   3 ключа 
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
    (Security Card)
·   Фиксирующий винт

Отделка: 
    никелированная латунь (отд.12)

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

•  Цилиндр для навесных замков: 

    серии 28058-28352-28552

•  2 ключа

•  Корпус из протравленной латуни

•  В комплекте с пластиной арт.1.07573.07.1/2

•  Цилиндр для системы запирания с наружной стороны 

    двери арт.1.07077.29.0

•  Матовая латунь

•  Цилиндр для системы запирания с наружной стороны 

    двери арт.1.07077.29.0

•  Матовая латунь

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо, арт.1.06021.10.0

•  По заказу: бородка арт.1.06414.20.0 или 1.06414.30.0

•  Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются

•  Автоматический возврат в вертикальное положение (0)

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются

•  Автоматический возврат в вертикальное положение (0)

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

*)  Сторона открывания
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Серия ТSP ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 
Технические характеристики:
·   Запатентованная система
·   Ключи номерные
·   Дубликаты ключей изготавливает только CISA 
    или ее авторизованные сервисные центры 
    (по предъявлению Security Card)
·   13 пинов (6+1 активных и 6 пассивных)
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
·   Запирающий пин 
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
·   Бородка DIN из закаленной стали, 
    не требующая смазки
    КЛЮЧ:
·   Из сплава никеля и серебра
·   На головку ключа нанесен номер

Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА
    (Security Card)
·   Фиксирующий винт

По заказу:
·   Длинный ключ с пластиковой головкой (CL), 
    совместимый с защитными броненакладками

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
·   ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
·   Продукция соответствует европейскому 
    сертификату EN1303:
    - степень надежности  6 
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности  3
·   ПАТЕНТЫ:
    - Номерные ключи: файл № 3.754.504
    - SKG (специальная версия)
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр

•  Двухсторонний муфтовый цилиндр 

    (позволяет открывать и закрывать 

    замок при ключе, вставленном 

    с другой стороны)
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Серия ТSP ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

•  Односторонний цилиндр с бородкой, 

    регулируемой на 8 положений

•  Двухсторонний цилиндр 

    с поворотной ручкой из 

    анодированного алюминия

•  Двухсторонний цилиндр 

    со стержнем для ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Серия ТSP ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

•  Двухсторонний цилиндр 

    с удлиненным стержнем для ручки

•  Совместим с накладкой на 

    внутреннюю сторону двери 

    арт.1.06458.20

•  ПО ЗАКАЗУ: 

    Ручки:

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00
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Технические характеристики:
·   Запатентованная система
·   Номерные ключи
·   Дубликаты ключей изготавливает только 
    CISA или ее авторизованные сервисные 
    центры (по предъявлению Security Card)
·   13 пинов (6+1 активных и 6 пассивных)

    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали;
    - боковые шарики из закаленной стали
·   Запирающий пин 
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
   

Серия ТSP НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 
 КЛЮЧ:
·   Из сплава никеля и серебра
·   Номер нанесен на головку ключа 
 
Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
    (Security Card)
·   Крепежные винты
·   Крепежные пластины

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
·   ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
·   Ключи номерные, файл № 3.754.504
    (запатентовано)
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр

•  Накладной цилиндр 

    с никелированной броненакладкой 

    - защищен от вырывания 

    и высверливания 

•  Круглый цилиндр

•  Комплект цилиндров

•  Комплект c круглым внешним 

    цилиндром

*)  Сторона открывания
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Серия ТSP НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Комплект с круглым 

    внешним цилиндром
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Технические характеристики:
·   Запатентованная система
·   Номерные ключи
·   Дубликаты ключей изготавливает только 
    CISA или ее авторизованные сервисные 
    центры (по предъявлению Security Card)
·   13 пинов (6+1 активных и 6 пассивных)
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Латунный сердечник
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
·   Запирающий пин 
·   Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной 
    формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы

Серия ТSP РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

•  Цилиндр для навесных замков: 

    серии 28051-28351-28551

•  2 ключа

•  Корпус из протравленной латуни

•  В комплекте с пластиной арт.1.07573.07.1/2

КЛЮЧ:
·   Из сплава никеля и серебра
·   Номер нанесен на головку ключа

Стандартная комплектация:
·   3 ключа 
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
    (Security Card)
·   Фиксирующий винт

Отделка: никелированная латунь (отд.12)

Соответствие стандартам:
·   Номерные ключи, файл № 3.754.504 
    (запатентовано)
·   Продукция сертифицирована в России

•  Цилиндр для системы запирания с наружной 

    стороны двери арт.1.07077.28.0

•  Матовая латунь

•  Цилиндр для системы запирания с наружной 

    стороны двери арт.1.07077.29.0

•  Матовая латунь

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо, арт.1.06021.10.0

•  По заказу: бородка арт.1.06414.20.0 или 

    1.06414.30.0

•  Микровыключатель (7А, 250В), 

    контакты припаиваются

•  Автоматический возврат 

    в вертикальное положение (0)

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

*)  Сторона открывания

77



Серия ТSP РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

•  Микровыключатель (7А, 250В), 

    контакты припаиваются

•  Автоматический возврат 

    в вертикальное положение (0)

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и
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Технические характеристики
·   6 пинов 
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечники из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали;
·   Контр-пины:
    - из латуни;
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
·   DIN - совместимая бородка из закаленной 
    стали, не требующая смазки
    КЛЮЧ:
·   Плоский реверсивный 
·   Из никелированной латуни
    Длинный ключ, совместимый с защитными 
    броненакладками

Серия ASIX ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

•  Двухсторонний цилиндр

Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   Фиксирующий винт

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ - матовая латунь (отд.00)
    ПО ЗАКАЗУ 
    - никелированная латунь (отд.12)
    - полированная латунь (отд.66)

Соответствие стандартам:
    Продукция  соответствует европейскому 
    стандарту EN 1303
·   Степень надежности  6 
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
·   Степень секретности - 3
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.Параметры

*)  Сторона открывания
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Серия ASIX ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

•  Односторонний цилиндр 

    с бородкой, регулируемой 

    на 8 положений

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.Параметры

•  Двухсторонний цилиндр 

    со стержнем для ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: ручки

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний никелированный 

    цилиндр со специальной бородкой 
о    90  для замков серии 46305

•  Односторонний никелированный 

    цилиндр со специальной бородкой 
о    90  для замков серии 46305
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Серия ASIX НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 
Технические характеристики:
·   6 пинов
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали;
·   Контр-пины: 
    - из латуни, цилиндрической 
    и грибовидной формы для защиты 
    от взлома
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
    КЛЮЧ:
·   Плоский реверсивный
·   Из сплава никеля и серебра
·   Длинный ключ, совместимый с защитной 
    броненакладкой

    

Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   Крепежный винт

По заказу:
·   5 ключей
·   Крепежная пластина
 
Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: 
    - матовая латунь (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ:
    - полированная латунь (отд.66)
    - никелированная латунь (отд.12)

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр

•  Круглый цилиндр 

•  Комплект цилиндров

•  Комплект c круглым внешним 

    цилиндром

•  Цилиндр для системы запирания 

    с наружной стороны двери 

    арт.1.07077.29.0

•  Матовая латунь

*)  Сторона открывания
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Серия ASIX НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серий Ключ, арт.

•  Цилиндр для системы запирания с наружной 

    стороны двери арт.1.07077.29.0

•  Матовая латунь
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Технические характеристики:
·   10 пинов (6 активных, 4 пассивных)
·   Защищен от вскрытия методом продольного 
    ударного воздействия «бампинг»
·   Корпус из латуни с усиливающими 
    продольными пластинами с вставками 
    по всей длине цилиндра 
    (защита от взлома - патент В02003U000006)
·   Бородка DIN из закаленной стали, 
    не нуждающаяся в смазке
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни
    - первый контр-нин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
·   Плоский реверсивный ключ:
    - никелированное покрытие специального 
    сплава на основе латуни,
    - номер нанесен на головке ключа

Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА
    (Security Card)
·   Фиксирующий винт

По заказу:
·   Удлиненный ключ ( CL) с персональным 
    номером и пластиковой вставкой (СР) 

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ:
    - никелированная латунь (отд.12).
    - полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
·   Европейский стандарт ЕN 1303:
    - степень надежности - 6 (100.000 циклов 
    открыт/закрыт)
    - степень секретности - 3
·   Продукция сертифицирована в России

Серия ASTRAL-S ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний муфтовый цилиндр 

    (позволяет открывать и закрывать 

    замок при ключе, вставленном 

    с другой стороны)
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*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 

    со стержнем для ручки

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки:

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний цилиндр с 

    удлиненным стержнем для ручки

•  Совместим с накладкой 

    на внутреннюю сторону 

    арт.1.06458.20

•  ПО ЗАКАЗУ: Ручки:

    - арт.1.06353.00;

    - арт.1.06354.00

Серия ASTRAL-S ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЦИЛИНДРЫ 
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Серия ASTRAL ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 
Технические характеристики:
·   10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
    ЦИЛИНДР:
·   Корпус из латуни
·   Сердечник из латуни
·   Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали
·   Контр-пины:
    - из латуни
    - первый контр-пин из закаленной стали
·   Пружины из фосфористой бронзы
·   Бородка DIN из закаленной стали, 
    не нуждающаяся в смазке
    КЛЮЧ:
·   Плоский реверсивный 
·   Из никелированной латуни
·   На головку ключа нанесен номер
 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Стандартная комплектация:
·   3 ключа
·   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
·   Фиксирующий винт

По заказу:
·   Длинный ключ с пластиковой головкой (CL), 
    совместимый с защитными броненакладками 

Варианты отделки:
·   СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
·   ПО ЗАКАЗУ: 
    - никелированная латунь (отд.12)
    - полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
·   Европейский стандарт EN 1303:
    - степень надежности - 6 (100.000 циклов 
    открыт/закрыт)
    - степень секретности  3
·   SKG** (специальная версия  по заказу)
·   Продукция сертифицирована в России

•  Двухсторонний цилиндр
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Серия ASTRAL ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Двухсторонний муфтовый цилиндр 
(позволяет открывать и закрывать
 замок при ключе, вставленном 
с другой стороны)

•  Односторонний цилиндр 

    с бородкой, регулируемой 

    на 8 положений

86



Серия ASTRAL ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 
    со стержнем для ручки
   ПО ЗАКАЗУ: ручки:
   - арт.1.06353.00;
   - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний цилиндр 
   с удлиненным стержнем для ручки
•  Совместим с накладкой 
   на внутреннюю сторону 
   арт.1.06458.20
   ПО ЗАКАЗУ: ручки
   - арт.1.06353.00;
   - арт.1.06354.00

*)  Сторона открывания

87



Технические характеристики
•  10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
ЦИЛИНДР:
•  Корпус из латуни
•  Сердечник из латуни
•  Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали
•  Контр-пины:
    - из латуни
    - первый контр-пин из закаленной стали
•  Пружины из фосфористой бронзы
КЛЮЧ:
•  Плоский реверсивный 
•  Из никелированной латуни
•  На головку ключа нанесен номер

Стандартная комплектация:
•  3 ключа
•  КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
    (Security Card)
•  Фиксирующий винт
•  Крепежные накладки

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
•  ПО ЗАКАЗУ: 
    - никелированная латунь (отд.12)
    - полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

Серия ASTRAL НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр

•  Накладной цилиндр с никелированной 
    броненакладкой - для защиты 
    от взлома и высверливания

•  Круглый цилиндр

•  Комплект цилиндров

•  Комплект с круглым 
    внешним цилиндром
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Серия ASTRAL ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

•  Комплект с круглым 
    внешним цилиндром

•  Комплект цилиндров

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

Серия ASTRAL РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Технические характеристики
•  10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
ЦИЛИНДР:
•  Корпус из латуни
•  Сердечник из латуни
•  Пины:
    - из износостойкой бронзы;
    - первый пин из закаленной стали
•  Контр-пины:
    - из латуни
    - первый контр-пин из закаленной стали
•  Пружины из фосфористой бронзы
КЛЮЧ:
•  Плоский реверсивный 
•  Из никелированной латуни
•  На головку ключа нанесен номер

Стандартная комплектация:
•  3 ключа
•  КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
    (Security Card)
•  Крепежные винты

Варианты отделки:
•  никелированная латунь (отд.12)

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

•  Маленький цилиндр для навесных замков:
   - серии 28053-28353-28553
•  2 ключа

•  Корпус из протравленной латуни

•  Комплектуется пластиной арт.1.07573.08.0

•  Цилиндр для системы запирания 
    с наружной стороны двери арт.1.07077.28.0
•  Матовая латунь

•  Цилиндр для системы запирания 
    с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0
•  Матовая латунь

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка: арт.1.06414.20.0 или арт. 1.06414.30.0

•  Микровыключатель (7А, 250В),  контакты припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 
    для извлечения ключа 
•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  Микровыключатель (7А, 250В),  контакты припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 
    для извлечения ключа 
•  Кольцо арт.1.06021.10.0
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Серия AР3-S ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЦИЛИНДРЫ

Технические характеристики
•  Патент CISA (ключ с встроенным подвижным 
    элементом)
•  Дубликаты ключей изготавливает по 
    предъявлению Security Card только CISA или 
    ее авторизованные партнеры 
    (CISA Solution Partners)
•  12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)

•  Защищен от вскрытия методом продольного 
    ударного воздействия «бампинг»
•  Корпус из латуни с усиливающими 
    продольными пластинами с  
    вставками по всей длине цилиндра 
•  Сердечник из латуни

•  Бородка DIN из закаленной стали, 
    не нуждающаяся в смазке
•  Пины из закаленной стали

•  Контр-пины из закаленной стали 
    цилиндрической и грибовидной формы для 
    защиты от отмычки
•  Пружины из фосфористой бронзы

•  Плоский реверсивный ключ:
    - никелированное покрытие специального 
    сплава на базе латуни
    - совместим с защитными броненакладками
    - номер нанесен на головке ключа

Стандартная комплектация:
• 3 ключа
• КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
   (Security Card)
• Фиксирующий винт
По заказу:
• Ключи ALI ( CL)  
Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: матовая никелированная 
    латунь (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)
Соответствие стандартам:
•  Европейский стандарт EN 1303:
    - степень надежности  6 
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности - 4
•  Европейский сертификат 
    ICIM ЕN 1303:98 1600014
•  Сертификат SKG**
•  Продукция сертифицирована в России
Патенты:
•  РСЕ/ЕР99/07611
•  В02003U000006 (защита от взламывания)
•  Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)
•  Защита от «бампинга» 
    (подана заявка на патент)

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр

*)  Сторона открывания
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Серия AР3-S ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний муфтовый цилиндр 
    (позволяет открывать и закрывать 
    замок при ключе, вставленном 
    с другой стороны)

•  Двухсторонний цилиндр 
    со стержнем для ручки
•  ПО ЗАКАЗУ ручки:
    - арт.1.06353.00;
   - арт.1.06354.00
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Серия AР3-S ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Двухсторонний цилиндр 
    с удлиненным стержнем для ручки
•  Совместим с накладкой на 
    внутреннюю сторону арт.1.06458.20
•  ПО ЗАКАЗУ ручки:
   - арт.1.06353.00;
   - арт.1.06354.00

*)  Сторона открывания
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Серия AР3 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Технические характеристики
•  Патент CISA (ключ с встроенным 
    подвижным элементом)
•  Дубликаты ключей изготавливает 
    по предъявлению Security Card только CISA 
    или ее авторизованные партнеры 
    (CISA Solution Partners)
•  12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)
ЦИЛИНДР:
•  Латунный корпус

•  Сердечник из латуни

•  Пины из закаленной стали специальной 
    формы для защиты от взлома
•  Контр-пины из закаленной стали 
    цилиндрической и грибовидной формы 
    для защиты от отмычки
•  Пружины из фосфористой бронзы

•  Бородка DIN из закаленной стали, 
    не нуждающаяся в смазке
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный с встроенным 
    подвижным элементом
    - никеле-серебряное покрытие 
    - совместим с защитными броненакладками
    - номер нанесен на головке ключа
 

Стандартная комплектация:
• 3 ключа
• КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
   (Security Card)
• Фиксирующий винт

По заказу:
• Ключи ALI ( CL)  

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: матовая никелированная 
    латунь (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
•  Европейский стандарт EN 1303:
   - степень надежности  6 (100.000 циклов 
   открыт/закрыт)
   - степень секретности - 4
•  Европейский сертификат 
    ICIM ЕN 1303:98 1600014
•  Сертификат SKG**
•  Продукция сертифицирована в России

Патенты:
•  РСЕ/ЕР99/07611
•  Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

•  Односторонний цилиндр 
    с бородкой, регулируемой 
    на 8 положений
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Серия AР3 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

•  Накладной цилиндр

Технические характеристики
•  Патент CISA (ключ с встроенным 
    подвижным элементом)
•  Дубликаты ключей изготавливает 
    по предъявлению Security Card только 
    CISA или ее авторизованные партнеры 
    (CISA Solution Partners)
•  12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)
ЦИЛИНДР:
•  Латунный корпус

•  Сердечник из латуни

•  Пины из закаленной стали специальной 
    формы для защиты от взлома
•  Контр-пины из закаленной стали 
    цилиндрической и грибовидной формы 
    для защиты от отмычки
•  Пружины из  фосфористой бронзы
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный с встроенным 
    подвижным элементом
    - никеле-серебряное покрытие 
    - совместим с защитными броненакладками
    - номер нанесен на головке ключа

Стандартная комплектация:
• 3 ключа
• КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
   (Security Card)
• Фиксирующий винт
• Крепежные накладки

По заказу:
• Ключи ALI ( CL)  

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь 
    (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России
ПАТЕНТЫ:
•  РСЕ/ЕР99/07611
•  Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

•  Накладной цилиндр 
    с никелированной 
    броненакладкой - для защиты 
    от взлома и высверливания

•  Круглый цилиндр

•  Комплект цилиндров

•  Комплект с круглым 
    внешним цилиндром

*)  Сторона открывания
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Серия АР3 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

•  Комплект с круглым 
    внешним цилиндром

•  Комплект цилиндров

•  Комплект с круглым 
    внешним цилиндром
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

Технические характеристики
•  Патент CISA (ключ с встроенным 
    подвижным элементом)
•  Дубликаты ключей изготавливает по 
    предъявлению Security Card только 
     CISA или ее авторизованные партнеры 
     (CISA Solution Partners)
•  12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)
ЦИЛИНДР:
•  Латунный корпус

•  Сердечник из латуни

•  Пины из закаленной стали специальной 
    формы для защиты от взлома
•  Контр-пины из закаленной стали 
    цилиндрической и грибовидной формы 
    для защиты от отмычки
•  Пружины из  фосфористой бронзы
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный с встроенным 
    подвижным элементом
    - никеле-серебряное покрытие 
    - совместим с защитными броненакладками
    - номер нанесен на головке ключа

Стандартная комплектация:
• 3 ключа
• КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА 
   (Security Card)
• Фиксирующий винт

По заказу:
• Ключи ALI ( CL)  

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: матовая никелированная 
    латунь (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
•  Европейский стандарт EN 1303:
   - степень надежности  6 (100.000 циклов 
   открыт/закрыт)
   - степень секретности - 4
•  Европейский сертификат 
    ICIM ЕN 1303:98 1600014

• Цилиндр для системы запирания 
   с наружной стороны двери арт.1.07077.28.0
• Матовая латунь

•  Маленький цилиндр для навесных замков:
   - серии 28053-28353-28553
•  2 ключа

•  Корпус из протравленной латуни

•  Комплектуется пластиной арт.1.07573.08.0

•  Цилиндр для накладных замков с кнопкой

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка: арт.1.06414.20.0 
    или арт. 1.06414.30.0

•  Микровыключатель (7А, 250В),  контакты припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0)
    для извлечения ключа 
•  Кольцо арт.1.06021.10.0

Серия АР3 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

•  Цилиндр для системы запирания 
   с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0
• Матовая латунь

*)  Сторона открывания
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Серия АР3 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

•  Микровыключатель (7А, 250В),  контакты припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 
    для извлечения ключа 
•  Кольцо арт.1.06021.10.0
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Серия RS3 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

Технические характеристики
•  Патент CISA: ключ с встроенным 
    подвижным элементом
•  Дубликаты ключей изготавливает
    по предъявлению Security Card 
    только CISA
•  Сертифицировано ICIM
•  15 пинов 
ЦИЛИНДР:
•  Латунный корпус из двух частей, 
    соединенных стальной вставкой - 
    защита от выламывания
•  Сердечник из латуни  защита от вырывания
•  Пины из закаленной стали специальной 
    формы для защиты от взлома
•  Контр-пины из закаленной стали
•  Пружины из нержавеющей стали
•  Бородка DIN из закаленной стали, 
    не нуждающаяся в смазке
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный с встроенным 
    подвижным элементом
    - никеле-серебряное покрытие 
    - номер нанесен на головке ключа
   

•  Двухсторонний цилиндр

Стандартная комплектация:
•  3 ключа
•  КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
Фиксирующий винт

По заказу:
• Длинные ключи ALI, совместимые 
   с защитными броненакладками (CL) 

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь 
    (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66

Соответствие стандартам:
•  Европейский стандарт EN 1303:
    - степень надежности  6 
    (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности - 4
•  Европейский сертификат 
    ICIM ЕN 1303:98 1600015
•  Продукция сертифицирована в России

Патенты:
•  ЕЕС 0416500
•  Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

•  Двухсторонний муфтовый цилиндр 
   (позволяет открывать и закрывать 
   замок при ключе, вставленном 
   с другой стороны)

*)  Сторона открывания
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Серия RS3 ЦИЛИНДРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Параметры Ключ, арт.

•  Односторонний цилиндр 
    с бородкой, регулируемой 
    на 8 положений

•  Двухсторонний цилиндр 
    со стержнем для ручки
•  ПО ЗАКАЗУ ручки:
    - арт.1.06353.00;
   - арт.1.06354.00

•  Двухсторонний цилиндр 
    с удлиненным стержнем 
    ля ручки
•  Совместим с накладкой 
     на внутреннюю сторону 
     арт.1.06458.20
•  ПО ЗАКАЗУ ручки:
   - арт.1.06353.00;
   - арт.1.06354.00
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Серия RS3 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Технические характеристики
•  Патент CISA: ключ с встроенным 
    подвижным элементом
•  Дубликаты ключей изготавливает 
    по предъявлению Security Card только CISA
•  Сертифицировано ICIM
•  15 пинов 
ЦИЛИНДР:
•  Латунный корпус 
•  Сердечник из латуни  защита от вырывания
•  Пины из закаленной стали 
•  Контр-пины из закаленной стали
•  Пружины из нержавеющей стали
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный с встроенным 
    подвижным элементом
    - никеле-серебряное покрытие 
    - номер нанесен на головке ключа
   

•  Накладной цилиндр

Стандартная комплектация:
•  3ключа
•  КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
•  Фиксирующий винт
•  Крепежные накладки

По заказу:
• Ключи ALI (CL) 

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: 
    никелированная латунь (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: 
    полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

Патенты:
•  ЕЕС 0416500
•  Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

•  Накладной цилиндр 
    с никелированной броненакладкой - 
   для защиты от взлома и высверливания

•  Круглый цилиндр

•  Комплект цилиндров

•  Комплект с круглым 
    внешним цилиндром

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

*)  Сторона открывания
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Для замков серии Ключ, арт.

Серия RS3 НАКЛАДНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

•  Комплект цилиндров
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Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

То
лщ

ин
а 

дв
ер

и

Ключ, арт.

Серия RS3 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Технические характеристики
•  Патент CISA: ключ с встроенным 
    подвижным элементом
•  Дубликаты ключей изготавливает 
    по предъявлению Security Card только CISA
•  Сертифицировано ICIM
•  15 пинов 
ЦИЛИНДР:
•  Латунный корпус 
•  Латунные вставки  защита от вырывания
•  Пины из закаленной стали 
•  Контр-пины из закаленной стали
•  Пружины из нержавеющей стали
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный с встроенным 
    подвижным элементом
    - никеле-серебряное покрытие 
    - номер нанесен на головке ключа
   

Стандартная комплектация:
•  3 ключа

•  КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)

•  Фиксирующий винт

По заказу:
• Ключи ALI (CL) 

Варианты отделки:
•  СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь 
    (отд.12)
•  ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

Патенты:
•  ЕЕС 0416500
•  Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

•  Маленький цилиндр для стальных навесных замков:

•  2 ключа

•  Корпус из протравленной латуни

•  Комплектуется пластиной арт.1.07573.08.0

•  Ключ вынимается в вертикальном положении

•  Кольцо арт.1.06021.10.0

•  ПО ЗАКАЗУ: бородка: арт.1.06414.25.0 
    или арт. 1.06414.35.0

•  Микровыключатель (7А, 250В),  контакты припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 
    для извлечения ключа
•  Кольцо арт.1.06021.10.0

*)  Сторона открывания

•  Микровыключатель (7А, 250В),  контакты припаиваются

•  Автоматическое возвращение в положение (0) 
    для извлечения ключа
•  Кольцо арт.1.06021.10.0
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Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для изд./арт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЦИЛИНДРАМ

•  Накладка к цилиндрам европейского профиля, 
    матовая латунь.

•  Накладка к цилиндрам европейского профиля, 
    матовая латунь.

•  Накладка к цилиндрам европейского профиля, 
    матовая латунь.

•  Накладка к накладным цилиндрам (диаметр 25 мм), 
    матовая латунь.

•  Накладка для овальных цилиндров, 
    матовая латунь.

•  Накладка для цилиндров европейского профиля, 
    полированная латунь
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Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для изд./арт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЦИЛИНДРАМ

•  Ручка из алюминия, черный лак

•  Ручка из никелированной латуни

•  Запорная планка из оцинкованной стали

•  Запорная планка из оцинкованной стали

•  Запорная планка из стали

•  Запорная планка из оцинкованной стали

•  Запорная планка из оцинкованной стали

•  Запорная планка из оцинкованной стали

*)  Сторона открывания

•  Ручка из алюминия, анодированная 
    бронза темно-коричневого цвета

•  Ручка из алюминия, анодированный алюминий

•  Ручка из алюминия, анодированная 
    бронза золотистого цвета

•  Ручка из сатинированной латуни, лакированная

•  Ручка из полированной латуни

•  Ручка из латуни,  покрытой матовым хромом

105



Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для изд./арт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЦИЛИНДРАМ

•  Запорная планка из оцинкованной стали

•  Комплект прокладок для цилиндра

•  L = 60 мм
 

•  Комплект прокладок для цилиндра

•  L =70мм
 

•  Комплект прокладок для цилиндра

•  L =80мм

•  Комплект прокладок для цилиндра

•  L = 90мм
 

•  Комплект прокладок для цилиндра

•  L = 100мм

•  Запорная планка из оцинкованной стали

•  Запорная планка из оцинкованной стали

106



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

107



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

108



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

109



110


	НАЧАЛО
	УКАЗАТЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
	СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
	ЗАГОТОВКИ КЛЮЧЕЙ
	Сочетаемость ключей и цилиндров
	Заготовки ключей к цилиндрам (масштаб 1:1)
	Заготовки сувальдных ключей

	ЦИЛИНДРЫ
	Овальные цилиндры
	Серия С2000 цилиндры европейского профиля
	Серия С2000 накладные цилиндры
	Серия 085 цилиндры европейского профиля STANDART
	Серия 085 накладные цилиндры STANDART
	Серия 085 разные цилиндры STANDART
	Серия 087 цилиндры европейского профиля
	Серия 087 накладные цилиндры
	Серия 087 разные цилиндры
	Серия SP цилиндры европейского профиля
	Серия SP накладные цилиндры
	Серия SP разные цилиндры
	Серия ТSP цилиндры европейского профиля
	Серия ТSP накладные цилиндры
	Серия ТSP разные цилиндры
	Серия ASIX цилиндры европейского профиля
	Серия ASIX накладные цилиндры
	ASTRAL-S взломостойкие цилиндры
	Серия ASТRAL цилиндры европейского профиля
	Серия ASТRAL накладные цилиндры
	Серия ASТRAL разные цилиндры
	AР3-S взломостойкие цилиндры
	Серия AР3 цилиндры европейского профиля
	Серия AР3 накладные цилиндры
	Серия AР3 разные цилиндры
	Серия RS3 цилиндры европейского профиля
	Серия RS3 накладные цилиндры 
	Серия RS3 разные цилиндры
	Принадлежности к цилиндрам
	Габаритные чертежи

	НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ
	Серия CISA Logo line навесные замки из латуни
	Серия CISA Logo line прямоугольные навесные замки
	Серия CISA Logo line навесные замки,устойчивые к воздействию окружающей среды (Marine Type)
	Серия CISA Logo line навесные замки со стальным стержнем
	Cерия CISA FLAG навесные замки из латуни
	Навесные замки из стали с цилиндром ASTRAL
	Навесные замки из стали с цилиндром RS3
	Демонстрационные стенды для навесных замков

	ЗАМКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
	Накладные электромеханические замки ELETTRIKA
	Модули «БУСТЕР», «БУСТЕР ПЛЮС», комплект катушек BTICINO, микровыключатель для замков ELETTRIKA
	Накладные электромеханические цилиндровые замки
	Накладные цилиндровые замки для ставен
	Накладные цилиндровые замки
	Врезные цилиндровые замки
	Врезные сувальдные замки
	Врезные сувальдные замки (для дверей с поперечным ребром жесткости)
	Принадлежности к замкам для легких металлических дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
	Цилиндровые врезные замки (для поперечного ребра жёсткости), Н=82мм
	Цилиндровые врезные замки (для поперечного ребра жёсткости), Н=44-64-77мм
	Врезные замки с овальным цилиндром
	Цилиндровые врезные замки с поворотным ригелем (для вертикального ребра жёсткости)
	Цилиндровые врезные замки с редуктором (для вертикального ребра жёсткости) MultiTop
	Цилиндровые врезные замки с редуктором (для многоточечного запирания) MultiTop
	Электромеханические защёлки к врезным замкам
	Электромеханические защёлки к врезным замкам с различными лицевыми планками
	Лицевые планки к электромеханическим защелкам для алюминиевых дверей
	Принадлежности к замкам для алюминиевых дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
	Электромеханические накладные замки ELETTRIKA
	Электромеханические накладные замки
	Электромеханические накладные замки для тяжелых дверей
	Электромеханические врезные замки
	Электромеханические защелки для врезных замков
	Электромеханические защелки к врезным замкам с различными лицевыми планками
	Электромеханические защелки с микровыключателем для врезных замков
	Накладные замки
	Накладные защелки
	Накладные защелки с устройством ограничения открывания
	Многооборотные цилиндровые накладные замки
	Цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки серии CISA Logo Line
	Цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки с несколькими ригелями
	Четырехоборотные цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки повышенной надежности
	Цилиндровые врезные замки
	Комплекты накладок с ручками для врезных цилиндровых замков
	Сувальдные четырехоборотные или парные врезные замки
	Четырехоборотные сувальдные врезные замки с несколькими ригелями
	Двухоборотные сувальдные врезные замки
	Двухоборотные сувальдные врезные замки с несколькими ригелями
	Накладные сувальдные замки
	Цилиндровые врезные замки с несколькими точками запирания
	Врезные сувальдные замки с несколькими точками запирания
	Принадлежности для электромеханических замков
	Принадлежности для цилиндровых накладных замков
	Лицевые планки к электромеханическим защелкам для деревянных дверей
	Принадлежности для цилиндровых врезных замков
	Принадлежности для врезных замков повышенной надежности
	Принадлежности для накладных сувальдных замков
	Принадлежности для врезных замков с несколькими точками запирания
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ
	Накладные электромоторные замки CISA E-VOLUTION
	Врезные электромоторные замки CISA E-VOLUTION
	Комплект транспондера
	Электромеханические защелки к врезным замкам для бронированных дверей
	Накладные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION
	Врезные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION
	Накладные сувальдные замки
	Врезные сувальдные замки
	Накладные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE
	Врезные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE
	Запасные ключи к перекодируемым сувальдным замкам
	Накладные многофункциональные замки
	Врезные многофункциональные замки
	Замки с блокировкой (сейфового типа)
	Сувальдные цилиндры
	Защитные накладки
	Принадлежности к замкам для бронированных дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ И УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА "АНТИПАНИКА"
	Врезные замки с функцией «Антипаника»(фалевая ручка с составным стержнем)
	Цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки с функцией «Антипаника»
	Устройства аварийного выхода с корпусом, окрашенным в черный цвет
	Серия CISA PRESTIGE устройства аварийного выхода
	Серия CISA PRESTIGE INOX устройства аварийного выхода
	Электромеханические ручки
	Принадлежности к замкам для огнестойких дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ И АНТИПАНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
	Врезные замки с функцией «АНТИПАНИКА»
	Cерия NEW EUROPA устройства аварийного выхода
	Cерия NEW EUROPA PUSH-PAD устройства аварийного выхода
	Комплектующие для дополнительных точек запирания (для серий TOUCH-BAR и NEW EUROPA)
	Устройства управления с внешней стороны для серий TOUCH-BAR, NEW EUROPA и CISA PRESTIGE
	Электрозащелки для устройств аварийного выхода
	Принадлежности для устройств аварийного выхода
	Габаритные чертежи
	Установка устройств «Антипаника» на одностворчатые двери
	Установка устройств «Антипаника» на двустворчатые двери

	ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
	Дверные доводчики серии 601/Т
	Дверные доводчики серии 704
	Дверные доводчики серии 714
	Дверные доводчики серии 715
	Дверные доводчики серии 716
	Дверные доводчики серии 720-721
	Напольные дверные доводчики серии 602
	Принадлежности к доводчикам серии 601
	Принадлежности к доводчикам серий 704,714,715,716,720,721
	Принадлежности к доводчикам серии 602
	Габаритные чертежи

	СЕЙФЫ
	Стенные (встроенные) сейфы с электронным кодовым замком серии DIGIT VISION
	Стенные (встроенные) сейфы с механическим ключом
	Стенные (встроенные) сейфы с механическим ключом серии 1 STAR
	Стенные (встроенные) сейфы с механическим кодовым замком
	Модульные стенные сейфы серии DARWIN
	Настольные сейфы с электронным кодовым замком серии DIGIT VISION
	Кассовые настольные сейфы с электронным кодовым замком
	Настольные сейфы с механическим ключом
	Настольные сейфы с механическим ключом серии 1 STAR
	Настольные сейфы с механическим кодовым замком
	Демонстрационные стойки для сейфов
	Запасные части и принадлежности для сейфов
	Габаритные чертежи

	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ И СУВАЛЬДНЫХ МЕХАНИЗМОВ

	Home: 
	Find: 


